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ALGEMEEN:

Dit drie-lamps toestel heeft twee afgestemde krin-
gen en is bestemd-voor aansluiting op een buiten-
antenne.

Het kan uitgevoerd zijn met een voedingstransfor-
mator voor één vaste netspanning of met een
transformator voor meerdere spanningen.

SCHAKELING:

De antenoe wordt door middel van een der drie
condensatoren  C.13-14-15, capacitief gekoppeld
aan de cerste afgestemde kring. Deze is aangesloten
aan het rooster der schermroosterhoogfrequent-
lamp. De tweede afgestemde kring is opgenomen
in de plaatkring van deze lamp. De detector heefe
terugkoppeling en wordt gevolgd door een trar
transformator-versterking, met een penthode als
laatste lamp.

De geluidssterkte wordt geregeld door de potentio-
meter R,, waarmede men de roosterspanning der
H.F. lamp varicert. Plaac- en rcostcrﬁringcn zijn
op de gebruikelijke wijze ontkoppeld door middel
van weerstanden on condcnsamrcn.

De kleine capaciteiten C.18-C.19, dic aan de pri-
maire wikkeling der voedingstransformator en
en het chassis liggen, 7ijn bedocld om cen goede

Sirvice B

ontvangst te bereiken indien een slechte aard-

leiding gebruikt worde. Het lichtnet neemt dan de

functie van de aarde over. Op plaatsen waar men

sterke lichtnetstoringen vermoedt, is het echter

ialixbevelenswaardig om C.18 en C.19 uit tc scha-
elen.

DEMONTAGE.

Allercerst neemt men de afstem- en golfiengrescha-
kelaarknoppen van het toestel af. Indien het z.g.
wafnecmbarce” knoppen zijn, geschiedt dit met be-
hulp van het daarvoor bestemde sleuteltje (zie
Service-handboek).

In andere gevallen kan het asje van de golflengte-
schakelknop cerst losgenomen worden, nadat de
pertinax bodemplaat van het toestel afgeschroefd
15 (2 verzegelde schroefjes). De condensatorknop-
Een kan men dan verwijderen, nadat de blikken
eschermkap is weggcnomen (2 verzegelde schroe-
ven). Alvorens deze beschermkap weg te nemen,
moet_het verlichtingslampjc cchter uitgeschroefd
zijo. De asjes der knoppen ziyn met een punt-
schroefje in cen messing koppelbusje (29 fig. 7)
vastgezet.

Na het losnemen der knoppen draait men de twee
bevestigingsschraeven van de lichtnet-schakelaar
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los. De volume- en terugkoppelknop kunnen blij-
ven zitten.

Vervolgens draait men de schroeven uit de 4 poot-
s en ncemt de gummivoetjes zelf, ook weg, Daac-
onder bevinden zich dan nog ronde messing moe-
ren, ¢lk van 4 gaatjes voorzien, welke mer cen
sleuteltje als in fig. 2 afgebeeld of met cen rondbek-
tang losgedraaid mocten worden. Hierna kan de
kast van het chassis afgelicht worden.

Wanncer het chassis weder in de kast geplaatst
wordt, 15 het noodzakelijk, dat de kleine stukjes
leod in iedere poot kemen, Dit lvod verzekert de
goede stand van het chassis in het huis. (De schalen
van de variabele condensaroren mocten juist achter
de vensters komen).

Voor het zocken naar
storingen en het verrich-
ten van enkcle reparaties

is het doorgaans vol-
doende alléén  bodem-
plaat en  beschermkap

van het toestel af te ne-
men.

UITWISSELEN VAN ONDERDEELEN.

Afgeschermde primaire spoclencenheid.

Deze is met 3 schroeven op het chassis bevestigd;
twee daarvan dienen tevens om de volume-poten-
tiometer op zijn plaats te houden. Na het los-
draaien dezer schrocven en het lossoldeeren der
verbindingen kan de spoclencenheid uitgenomen
worden.

Secundaire spoclenstel.

Het secundaire spoelenstel kan weggenomen wor-
den, nadat de twee bevestigingsschrocven losge-
schroefd, en de verbindingen losgesoldeerd zijn.
Bij een eventuee] defect aan het terugkoppelspoeltje
is her gebruikelijk het gehecle secundaire spoclen-
systeem uit te wisselen.

Primaire of secundaire condensator-aandrijfschaal.

Bij het vervangen van deze schaalschuiven moet
eerst het celluloid schaalstrookje losgeschroefd
worden. Vervolgens draait men de schroef los
waarmede de aandrijfschijf op de condensator-as
bevestigd is;.daarna kan de schijf van de as afge-
schoven worden. Hierbij kan het aandrijfasjc met
frictic-rolletje meeschuiven wannceer men  het
ecrst uit het messing koppelbuisie (29 fig. 7) heefe
losgeschroefd, Indien er een beschermbusje over
hev spiraalveertje (26 fig. 7) is geschoven, schroeft
-men dit evenzoo los. Wanneer de schaal nier ge-
makkelijk tusschen het condensator-aseinde en de
condensatordoos C1-8 doorgaat, moet de afstem-
condensator of de condensatordoos Ct-8 ook even
losgeschroefd worden. .

Bij het bevestigen van een schaalschijf op de as
moct het nulpunt van het schaalstrookje juist on-
der de aflcesdraad komen, wanneer de afstemcon-
densator op minimum gedraaid is. Om de frictie-
drukringen uit elkaar te drukken gebruikt men cen
platgeslepen houtje. Fen schroevendraaier is hier-

toc nict geschike, daar de loopvlakken er gemak-
kelijk door beschadigd worden, hetgeen ecn onre-
gelmarige aandrijving tengevolge heefe.

Primaire of secundaire afstemcondensator.

De drie schrocfjes waarmede deze mica-condensa-
toren aan het chassis bevestigd zijn mocten met
een haaksche schroevendraaier of met een tangetje
losgenomen worden. Nadat de verbindingen los-
gesoldeerd zijn, kan de betreffende condensator,
complect met aandrijfschaal, weggenomen worden.
Indicn men slechts cen gewone schrocvendraaier
beschikbaar heefe kan men de drie schrocefjes cerst
berciken na de byjbehoorende spoclencenheid ver-
wijderd te hebben.

Een speciale catelschracvendraaier is voor dic doel

"bij Philips verkrijgbaar,

Wanncer  cen  abstemcondensator  zwaar  loopt
moct men de 35 een weinig olie geven. Men ge-
bruike nict te veel olic daar deze tusschen de
condensatorplaatjes zou kunnen vlocien, hetgeen
het diclectricum bederft.

Lagerring van aandrijfasje sccondaire condensator.

Wanaeer de linker ring gebroken is, moet het aan-
drijfasje mee de frictierolletjes weggenomen wor-
den. Men gaat daarbij te werk als bij het verwis-
selen van cen aandrijfschaal. (zie boven). Nadat de
schaal ecn cindje over de condensatoras is meege-
schoven kan het aandrijfasje weggetrokken en het
lagerringetje vernieuwd worden. Om het rechter
lagerringetje uit te wisselen behocft men slechrs
het koppelbuisje en de zich daarnaast bevindende
stelring (30 fig. 7) geheel los te schroeven en weg
te schuiven. Het lagerringetje kan dan vervangen
worden.

Golflengte-schakelaar.
2. Bladveer (39 [ig. 8).

De gebroken bladveeren worden weggenomen
nadat men het borstboutje (40 fig. 8) welke
hen vasthoudt, heefe losgedraaid. Bij het aan-
brengen van nicuwe veeren legt men er 3 op
clkaar. Het borstboutje behoeft niet stijf aan-
gedraaid te worden, daar her slechts dieat om
zijdelingsche verschuiving der veeren te voor-
komen.

b.  Schakelas.

De schakelas worde gemakkelijk vervangen,
nadat men de uitsteeksels van het chassis,
waarin de ascinden gelagerd zijn, icts uitge-
bogen heeft.

Laagfrequent-transformator (41 fig. 8).

Dc transformator kan zonder moeite losgeschroefd
en vervangen worden. Slechts moet men er voor
zorgen, dac de primaire wikkeling 2an de kant van
de smoorspoel kome te 1 . (Zie S13 montage-
schcma).r%e primaire 'If. keling heefe de laagste
weerstand en kan dus met behulp van een ohm-
meter, of voltmeter mee batterij, gemakkelijk ge-
vonden worden.




